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Field Day CW 2026 

 
Dieses Jahr hat der Logaustausch wiederum mit DL, I und RA reibungslos funktioniert. Weitere 
Logs aus dem Ausland werden später eintreffen, haben aber keinen Einfluss auf die Auswertung. 
 
Ein paar Zahlen aus der Auswertedatenbank für den Field Day CW 2026: 
 
Aktive Calls  : 2572 
Anzahl Logs   : 568 
Unique Calls   : 1085 
Direkter Check  : 98126 
Indirekter Check  : 34475 
Check Rate Gesamt  : 99.19 % 
 
Ich danke allen Teilnehmern für den gelungenen Contest und gratuliere den Gewinnern zum 
Erfolg. Auf den folgenden Seiten ist die Rangliste abgedruckt und die Teilnehmer berichten in Bild 
und Wort von ihren Erlebnissen. 
 
73 de Dominik, HB9CZF 
19. Juni 2026 
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Rangliste 

 

 
   

 

Operateure 

HB9AW/p HB9DSE HB9FIN HB9GWH HB9BXQ HB9CVQ HB9BJL HB9DXB HB9AJP 
HB9DDE HB9HXQ 

HB9EP/p HB9BLQ HB9GFT HB9TSW HB9FBL IZ2EWR 
HB9FG/p HB9BOU HB9BQP HB9CYF HB9CYY HB9HFM HB9HFN 
HB9LU/p HB9BPH HB9EGA HB9CDH HB9DBM 
HB9ND/p HB9AUV HB9BQU 

  

SOAB-QRP

Rang Call QSO Points Multi Score Abzüge Unique Calls

1 HB9HDV/P 301 910 63 57’330 5.3% 2

2 HB9CZF/P 206 633 57 36’081 3.0% 0

3 HB9BXE/P 117 348 39 13’572 3.3% 1

SOAB-LP eingeschränkt

Rang Call QSO Points Multi Score Abzüge Unique Calls

1 HB9IRF/P 108 344 44 15’136 7.8% 0

SOAB-HP

Rang Call QSO Points Multi Score Abzüge Unique Calls

1 HB9JOE/P 271 719 73 52’487 6.7% 8

MOAB-LP eingeschränkt

Rang Call QSO Points Multi Score Abzüge Unique Calls

1 HB9FG/P 895 2’713 136 368’968 1.2% 6

2 HB9EP/P 883 2’501 142 355’142 2.3% 4

3 HB9ND/P 500 1’519 101 153’419 3.6% 1

MOAB-HP

Rang Call QSO Points Multi Score Abzüge Unique Calls

1 HB9LU/P 1’083 2’952 155 457’560 5.6% 11

2 HB9AW/P 902 2’515 169 425’035 7.9% 24

Checklog

HB9DOS
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Kommentare / Comments 

 
HB9BXE/p: konnte nur kurz QRV sein, da gerade von den Ferien zurück. 
 
HB9EP/p: Poche stazione Svizzere. 
 K3 100w Windom 78m 

TNX TSW per l'ottima grigliata e la Fondue 
 
HB9FG/p: TX/RX: Elecraft K3, 100 W 
 Antenne 1: Dipole 10/15/20 m 
 Antenne 2: Dipole 40/80/160 m 
 

Ce fut un Field Day mémorable, avec une ambiance et une camaraderie 
extraordinaires, beaucoup de visiteurs, un WX idéal et des bandes bien ouvertes sur 
l’Europe, mis à part les 10 et 15 mètres. Pour notre section et le groupe RAF-
ORCAF, le Field Day est aussi un exercice de radio de secours durant lequel nous 
mettons à l’épreuve nos systèmes d’alimentation ininterrompues par batteries en 
parallèle aux génératrices. Dans ce contexte nous avons aussi démontré aux 
visiteurs l’envoi d’un e-mail circulaire au membres RAF par Winlink/VARA FM sans 
connection internet. 

 
Es war ein unvergesslicher Field Day mit einer tollen Stimmung und Kameradschaft, 
vielen Besuchern, idealem Wetter und geöffneten Bändern nach Europa, 
abgesehen von den 10- und 15-Meter Bändern. Für unsere Sektion und die Gruppe 
RAF-ORCAF ist der Field Day auch eine Notfunkübung, bei der wir unsere 
unterbrechungsfreien Stromversorgungssysteme mit Batterien und Generatoren auf 
die Probe stellen. In diesem Zusammenhang haben wir den Besuchern auch den 
Versand einer Rundmail an die Sektionsmitgliedern via Winlink/VARA FM 
vorgeführt. 
 

 
QTH HB9FG/P 

 



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN -AMATEURE USKA 

 4 / 12 

   
Eugen HB9BQP en pleine action 
Eugen HB9BQP in voller Aktion 

 

   
Envoi de mails Winlink/VARA FM par Domi HB9CYY avec le Go-Kit RAF-ORCAF 
Versand von Winlink/VARA FM Mails durch HB9CYY mit dem Go-Kit RAF-ORCAF 

 
HB9HDV/p: Depuis le contest de l'année dernière, j’ai réfléchi à plusieurs améliorations afin 

d’optimiser la station pour cette édition. 
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Équipement 
- TX: IC-705 (aucun changement) 
- Alimentation: J’ai acheté une batterie portable EcoFlow Delta 2, qui offre une 

autonomie nettement supérieure à celle d’une batterie LiFePO4 de 30 Ah pour 
alimenter le transceiver et l’ordinateur portable 

- Antennes: 
o Trois antennes étaient disponibles dès le début du contest 
o Une Hex-Beam trois bandes (20, 15 et 10 m) montée sur un mât de 4 m, 

avec possibilité de modifier l’orientation. La fixation entre le mât et 
l’antenne a été renforcée, car l’année dernière elle n’était pas 
suffisamment solide pour résister aux vents forts 

o Une antenne PERformer (40 à 10 m) 
o Une antenne EFHW (40 à 10 m) installée en L inversé sur un mât en 

fibre de verre de 9 m. Afin de pouvoir également opérer sur 80 m, un fil 
supplémentaire de 20 m a été ajouté à 5 heures du dimanche matin. 

- Logiciels: WFView et N1MM+ 
 
Résolution des problèmes d’interférences 
- Interférences sur l’ordinateur en émission: Ce problème était déjà apparu il y a 

deux ans. L’année dernière, j’avais choisi de ne pas connecter l’ordinateur au 
transceiver. Cette année, mon objectif était d’utiliser le contrôle CAT de N1MM+ 
afin de piloter le TX et d’envoyer automatiquement les messages CW 

- D’après les informations trouvées sur Internet, le problème est bien connu avec 
l’IC-705: le câble USB reliant le transceiver au PC peut être sensible aux 
interférences RF. La solution retenue a donc été de relier le PC au TX via le Wi-
Fi, sans utiliser de câble USB. J’ai installé WFView pour assurer cette liaison. 
J’ai également utilisé un clavier Bluetooth afin de réduire les risques 
d’interférences 

- CW Keying: Le pilotage CW depuis N1MM+ ne fonctionne pas directement avec 
WFView, car aucun port COM n’est disponible pour la commande DTR utilisée 
par N1MM+. J’ai donc installé un petit boîtier vendu en kit (DCPA04), conçu par 
un OM japonais, M. Kawafuji (JH4VAJ): https://www.jh4vaj.com/distribution. Ce 
dispositif assure l’interface entre un port USB du PC et l’entrée manipulateur du 
transceiver. Il est important de sélectionner l’option « Straight Key » dans le 
menu du TX 

- Incident pendant le contest: À partir du dimanche midi, la station a rencontré un 
problème majeur: le PC n’était plus capable d’envoyer du CW et affichait le 
message d’erreur « COM5 Error ». Ce port était utilisé pour la commande DTR 
du boîtier DCPA04. 

 
Après plus qu’une heure de recherche sans parvenir à identifier la cause du 
problème, j’ai décidé de poursuivre le contest en transmission manuelle, en utilisant 
les mémoires du transceiver ainsi que mon paddle. Heureusement, le contrôle CAT 
continuait à fonctionner correctement via WFView et N1MM+. 
 
Il me reste à identifier l’origine de ce problème et à mettre en place une solution 
fiable avant la prochaine édition. 

 
Installation de la station 
La station a été installée sur la banquette arrière de mon véhicule afin de la protéger 
du soleil et du vent. 

 
Impressions sur le contest 
Le bilan est globalement positif. 
- Le nombre de QSO a progressé de 16 %: 312 QSO cette année contre 268 lors 

de l’édition 2025 
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- Les bandes les plus productives ont été le 40 m et le 20 m. Les conditions de 
propagation sur 15 m et 10 m n’ont malheureusement pas été favorables. Seuls 
trois QSO ont pu être réalisés sur 15 m 

- Les contacts ont été principalement européens. Je n’ai pratiquement pas 
entendu de stations provenant d’autres continents, à l’exception de quelques 
stations asiatiques 

- Un OM m’a signalé que je n’avais pas répondu à certains appels alors que 
j’étais en mode « Run » avec la Hex-Beam. Après analyse, j’ai identifié la cause: 
le rapport avant/arrière (F/B) de l’antenne est suffisamment élevé pour atténuer 
fortement les stations situées hors du lobe principal. Certaines stations qui 
m’appelaient étaient donc difficiles à entendre lorsqu’elles se trouvaient dans 
des directions défavorables par rapport à l’orientation de l’antenne. 

 
Malgré quelques difficultés techniques et des conditions de propagation modestes 
sur les bandes hautes, cette édition reste encourageante avec une progression 
sensible du nombre de QSO et plusieurs pistes d'amélioration identifiées pour les 
prochains contests. 
 
Remerciements 
Merci à HB9AMO, HB9IMI, HB9RTR, HB9ITN et HB9HXH pour leur aide, leurs 
conseils et leur visite. Leur passage a été très apprécié. 
 

 
 
HB9IRF/p: Teilnahme am Sonntagmorgen aus dem Auto heraus, mit OCFD (Aerial 51) 

Antenne für 40 bis 10 m auf 8 m Höhe am 10 m Mast. Gespannt in Ost - West 
Richtung. Zwischendurch auch ein paar Gespräche mit Passanten die mein FD-
Poster auf der Kühlerhaube angeschaut haben. Rechner und Funkakku haben über 
sechs Stunden durchgehalten. Sendeleistung etwa 40 Watt um den Akku 'etwas' zu 
schonen... 

 
73 de Gerald 
 



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN -AMATEURE USKA 

 7 / 12 

 
 



UNION SCHWEIZERISCHER KURZWELLEN -AMATEURE USKA 

 8 / 12 

 
 
HB9JOE/p: In diesem Jahr probierte ich für den CW-Fieldday einen neuen Standort in einer 

Nachbargemeinde aus. Bereits am Samstagmittag zeigte sich das Wetter von seiner 
besten Seite und bot ideale Voraussetzungen für den Fieldday. Nach dem zügigen 
Aufbau der Station und der Installation der für SOTA-Einsätze im Ausland 
bewährten Spiderbeam-Antenne Aerial-51 auf den 12 m hohen Glasfibermasten 
konnte der Funkbetrieb pünktlich um 17h00 Uhr Schweizer Zeit beginnen. Auf den 
Einsatz einer Antenne für 80 und 160 m verzichtete ich aus Praktikabilitätsgründen. 
Spötter würden sagen: Der Komfort rückt langsam in den Vordergrund. 

 
Schnell zeigte sich, dass auf den oberen Kurzwellenbändern nur wenige Stationen 
zu hören und zu arbeiten waren. Die Ausbreitungsbedingungen waren dort eher 
verhalten. Umso erfreulicher war, dass die Bänder 20 m und 40 m sehr gut liefen. 
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Hier gelangen zahlreiche Verbindungen inkl. DX, und über weite Strecken des 
Wettbewerbs herrschte reger Betrieb. 

 
Die eingesetzte Aerial-51 von Spiderbeam bewährte sich erneut als zuverlässige 
Antenne für den portablen Einsatz. Sie deckt die Bänder von 6 m bis 40 m ab. 

 
Der diesjährige Fieldday hat mir viel Freude bereitet. Die Kombination aus 
Funkbetrieb in der Natur, interessanten CW-Verbindungen (inkl. ab und zu mit ein 
paar persönlichen Worten geschmückt) und den wechselnden 
Ausbreitungsbedingungen machte den Wettbewerb zu einem gelungenen Erlebnis. 
Leider habe ich nicht alle angemeldeten Schweizer FD-Stationen gehört. Vielen 
Dank Dominik für die Auswertungen. 73 Andy, HB9JOE/P 
 

 
 
HB9ND/p: RX/TX: Yaesu FT-991A Antenne: Stromsummenantenne nach DL1VU 
 

Das Wetter bei uns war durchzogen aber trocken, fast unüblich schön für den 
Fieldday, hi. Die Ausbreitungsbedingungen auf 20 – 160 m gut, 10 und 15 m sehr 
mager, wenig Shortskip. Sonst alles gut gegangen, leider waren wir nur zwei 
Operateure. Einige waren das Wochenende abwesend, andere wollten nicht an die 
Taste wegen den zu schnellen Signalen die sie hörten. Daneben kam auch das 
Bräteln und das Gesellige nicht zu kurz. 

  
Vielen Dank den Auswertern 
vy 73 de HB9BQU, Hans 
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